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Im Zuge der energetischen Sanierung er-
\ barrierefrei halt das Gebaude einen Vollwarmeschutz in
WOHNKUCHE Form eines 16cm WDVS aus okologischen
Materialien. Um Warmmietenneutralitat zu
gewahrleisten werden nur notwendige Um-
baumaBnahmen getroffen. Den grof3te Ein-
griff stellt der Ausbau des Dachgeschosses
zu Wohnraum dar. Hier entstehen moder-
he familiengerechte 4-Zimmer-Wohnungen.
WOHNZIMIMER SCHLAFZINNER Die kleinteiligen 1,5-Zimmer-Wohnungen
werden umgebaut zu offenen modernen

2-Zimmer-Wohnungen.Hierzuwird die Loggia
zuruckgebaut und die Nordfassade geschlos-
sen. Dies fuhrt zu einer kleineren thermischen
2_Zimmer_M 1:100 4 _Zimmer_M 1:100 Hulle bei einem Wohnflachenzuwachsvon 8%.
Die neuen vorgestellten Balkone nehmen
die Architektursprache des Bestands auf
und schaffen gleichzeitig mehr Wohnqua-
litat fUr den Mieter. Die barrierefreien Erd-
geschosswohnungen werden hach dem
Umbau des Innenhofes Uber die grof3zu-
gigen Terrassen erschlossen. Der Hof er-
fahrt eine Aufwertung durch einen Kin-
derspielplatz und eine Crillecke fur Mieter.

23 m?

SCHLAFZIMMER
20 m?

privater Bereich

JAHRESDAUERLINIE FINANZIERUNG

Eigenkapital Sanierung

Eigenkapital Neubau

Fremdkapital KfW Altbau
Bei der energetischen Versorgung wird nicht
nur der Gebaudeteil betrachtet, sondern es Tilgungszuschuss KfW Altbau Sanier
wurde ein Gesamtkonzept fur alle zu sanie- // ung
renden Gebaude des Wohnblocks geschaf- A Fremdkapital DB Altbau Warmiete €7,61

N BetrK warm €0,13

fen. Jedes Gebaude verfugt Uber eine LUf-

tungsanlage mit Warmeruckgewinnung um ® Fremdkapital Sparda Neubau
die Heizwarmebedarfe zu verringern und be- 8760 h/a

hagliche Lufttemperaturen im Gebaudeinne-
ren zu erzielen. Durch zwei Erdsondenfelder
in den beiden Innenhdéfen und Sole-Was-
ser-Warmepumpen in jedem Gebaude wird i n a n - i e u n g

in der kalten Jahreszeit Warme erzeugt. Des HElZWARME Gesamtinvestition: 1.527.000 €

Weiteren spielen solarthermische Anlagen Forderung der KfW-Kreditbank von 44% der Bau-
auf den Dachflachen der Gebaude eine zen- kosten

trale Rolle. Die hier erzeugte Warme wird z.T.

direkt fur die Warmwasserbereitung genutzt

und z.T. mit Hilfe der Erdsonden in das Erd-

reich zurlickgefuhrt, sodass sich der Erdbo-

den im Sommer regenerieren kann und der I I I I
0

BetrK kalt €1,61
H Kaltmiete €5,87

Warmepumpe //, indirekte Solarthermie [ direkte Solarthermie

eat again

Tilgungszuschussen der KfW-Kreditbank von 10%
bezogen auf die Gesamtinvestition
4 Zusatzliche Forderungen der BAFA von 27.000 €
5 Sehr niedrige Zinsen der Banken
6 Geringer Eigenkapitalanteil von 22 %

Warmemengen in kWh

Boden selbst als saisonaler Speicher dient. o
Die Warmepumpe ubernimmt 35 % und die N Warmmietenneutralitat
Solarthermie 65% der Trinkwarmwasserbe- & & & & & ¢ N4 : 0

. THES ATEEI ' & (&P 1 Senkung der Betriebskosten warm um 90 %
reitung. Die Luftungsanlage mit Warmeruck- 2 Anpassung der Kaltmiete

gewinnung deckt etwa 67% der Heizwarme . e . o 3 Zusatzliche Mieteinnahmen Aufstockung Dachge-
ab und die Erdsonden in Kombination mit W Luftungsanlage mit WRG Sole-Warmepumpe fiir Heizen schoss

der Warmepumpe liefern die restlichen 33%.

Zusatzlich versorgt eine Photovoltaik-An- WARMWASSER
lage mit Batteriesystem etwa 27% des fur
die Luftung, die Warmepumpen und die Be-
leuchtung der AufBBen- und Verkehrsflachen
benotigten Strombedarfs. Zudem st ein Shar-
ing-Angebot von drei E-Cars und funf E-Bikes
auf dem Parkplatz neben dem Gebaude fur
die Bewohner des Wohnblocks vorgesehen.
Auch die Mieter und die Umwelt profi-
tieren von dem Energiekonzept: Die jahr-
lichen Energiekosten verringern sich
um 90% und die CO2-Emissionen wer-

den von 46 auf nur 3,6 kg/m?a gesenkt. R g
Solarthermie mit 45°C u Solarthermie unter 45°C

Warmwasserbedarf in kWh

Erdwdarme/Warmepumpe

ELEKTRO ANLAGENSCHEMA

Solarthermieanlage
Trinkwarmwasser Schichtenspeicher
Solewasserwarmepumpe

Erdsonden 100m

Warmetauscher

Hausstrom

(Anlagentechnik, P

Beleuchtung) Wohnungen

E-Mobilitat

Batterie
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